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1. BEZPIECZENSTWO

O Przed uruchomieniem odbiornika zalecamy zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

O Nie zdejmowaé obudowy odbiornika. Dotkniecie wnetrza odbiornika moze spowodowaé porazenie
pradem.

O Do czyszczenia odbiornika uzywaé wytgcznie miekkiej Scierki i delikatnych ptynéw zmywajacych.

O W przypadku kiedy odbiornik nie jest uzywany diuzszy czas oraz podczas wytadowan
atmosferycznych zalecamy wyjecie przewodu zasilajacego z gniazdka.

O Nie tacz i nie modyfikuj przewodoéw kiedy odbiornik jest pod napieciem.

O Nie dotyka¢ uszkodzonego przewodu zasilajacego mokra rekg. Moze to spowodowac porazenie
pradem.

O Odbiornik umiesci¢ w dobrze wentylowanym i nie goracym miejscu. Nigdy nie stawia¢ innego
sprzetu elektronicznego na odbiorniku. Nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych odbiornika.

O Podczas podtaczania kabli odbiornik musi by¢ wytgczony z sieci.

O Nie ustawia¢ odbiornika w otoczeniu przedmiotéw (takich jak wazy lub doniczki )
narazajacych odbiornik na mozliwos¢ kapania wody na niego lub wrecz zalanie.

UWAGA!

Jedynym sposobem na catkowite odizolowanie odbiornika od napiecia
230 V jest wyjecie wtyczki z gniazdka.



2.2. OPIS ODBIORNIKA AF 2818SE

PANEL PRZEDNI

“»FERGUSON

Przycisk czuwania : Uruchamianie lub przetaczanie w stan czuwania.
CHA/CHY : Przyciski zmiany programoéw
Czujnik fal podczerwieni: Odbiera sygnaty wysytane z pilota zdalnego sterowania

Wyswietlacz: Wyswietla status uzytkowania odbiornika. Numer programu TV lub radiowego. W
stanie czuwania wyswietla czas.
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A. LNB OUT (Petla Sygnatu Konwertera): Wyjscie sygnatu z konwertera dla potaczenia innego
odbiornika satelitarnego

B. LNB IN (13,5/18V 500 mA MAX): Wejscie sygnatu z konwertera (przewod koncentryczny)
C. TV/VCR SCART: Gniazda typu SCART do podigczenia o dbiornika z telewizorem i magnetowidem

D. AUDIO: Wyjscie typu CINCH lewego i prawego kanatu stereo do podtaczenia ze sprzetem Audio
E. VIDEO: Wyjscie typu CINCH

F. 12V : wyjscie napigecia 12V do sterowania opcjonalnym wyposazeniem *
F. S/PDIF: wyjscie coaxialne cyfrowego sygnatu audio*

G. RS-232: Port szeregowy do uaktualnienia wersji programu i edycji programéw

*opcje zalezne od wers;ji !
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22. OPIS ODBIORNIKOW AF 3318 SE, AF 6318 CR, AF 7318 UCI
PANEL PRZEDNI D c B E

Przycisk czuwania : Uruchamianie lub przetgczanie w stan czuwania.

CHA /CHY : Przyciski zmany programow

Czujnik fal podczerwieni: Odbiera sygnaty wysytane z pilota zdalnego sterowania

Wyswietlacz: Wyswietla status uzytkowania odbiornika. Numer programu TV lub radiowego.

W stanie czuwania wyswietla czas.

Klapka: ostania gniazda Cl i czytnik kart, po otwarciu mozna wsuna¢ maksymalnie 2 moduty dostepu.
Czytnik kart: (AF 6318 CR i AF 7318 UCI)

Gniazdo 2 x CI: (AF 7318 UCI) F G
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A. LNB OUT (Petla Sygnatu Konwertera): Wyjscie sygnatu z konwertera dla potgczenia innego
odbiornika satelitarnego

B. LNB IN (13,5/18V 500 mA MAX): Wejscie sygnatu z konwertera (przewdd koncentryczny)

C. TV/VCR SCART: Gniazda typu SCART do podtaczenia o dbiornika z telewizorem i magnetowidem

D. AUDIO: Wyjscie typu CINCH lewego i prawego kanatu stereo do podtgczenia ze sprzetem Audio

E. VIDEO: Wyjscie typu CINCH

F. S/PDIF: Wyjscie coaxialne cyfrowego sygnaty audio (Dolby Digital)

G. Wejscie/Wyjscie modulatora RF

H. RS-232: Port szeregowy do uaktualnienia wersji programu i edycji programoéw

-3-



2.8. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

. STAND BY — uruchamia lub

przetagcza w stan czuwania

. MUTE - wyfacza lub wtacza

ponownie gtos

. LEWO/PRAWO - («/p) stuzg

do usuwania poziomu gtosu lub
przesuwajg kursor w menu
w lewo i prawo

. GORA/DOL (a/¥) — zmieniaja

program o jedng pozycje lub
przesuwajg kursor w menu w
détiw gore.

. ITD. — zatwierdza wybrana,

podswietlang pozycje w menu,
podczas ogladania programéw
TV lub stuchania programéw
radiowych wywotuje liste
programoéw

. MENU - wywotuje Gtéwne

Menu na ekranie telewizora lub
podczas pracy w Menu
przywraca z powrotem program
TV lub Radio

. EXIT — przywraca poprzednie

Menu lub powoduje
opuszczenie biezgcego trybu

pracy

KLAWISZE NUMERYCZNE (0 -9) — stuzg do wprowadzenia numeru programu,
czestotliwosci, hasta itd.

EPG - wywotuje Przewodnik programéw telewizyjnych lub radiowych

GROUP - witaczenie menu — grupowania programow wg satelity,

programow telewizyjnych, radiowych lub wg wtasnych preferencji uzytkownika
CH A/CHY -zmiana programu o jedng pozycje

Pg A/ PdY - przewijajg o strong w dot lub w gore

VOL A/ VOLY - stuzg do ustawienia poziomu gtosu

INFO — wyswietla informacje o oglagdanym programie, pasek wyswietlany bedzie
w sposoéb ciggty az do przycisniecia przycisku EXIT

STB/TV — umozliwia wybér trybu pracy z telewizorem lub odbiornikiem SAT.
UHF — wywotuje Menu UHF

AUDIO — wybiera rodzaj dzwieku stereo, lewy, lub prawy kanat oraz jezyk audio
PAUSE - zatrzymuje obraz na ekranie telewizora

RECALL — powrét do poprzednio ogladanego programu

TEXT — wywotanie funkgiji teletekstu

SUBT — wiaczenie, lub wytaczenie napiséw (o ile sg nadawane)



3. PODLACZENIE ODBIORNIKA

Ponizsze rysunki przedstawiajg sposob potaczenia odbiornika z konwerterem, telewizorem,
magnetowidem i sprzetem audio. Jezeli potrzebujesz porady jak potaczyé odbiornik z innym

specyficznym sprzetem elektronicznym skontaktuj sie ze swoim lokalnym dystrybutorem.
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1. Podtaczenie anteny TV naziemnej

2. Podtaczenie magnetowidu przez wyjscie UHF

3. Podtaczenie telewizora przez wyjscie UHF ( jezeli nie ma magnetowidu, to podtaczamy bezposrednio)

4. Podtaczenie przewodami CINCH Video i Audio do telewizora

5. Podtaczenie telewizora kablami SCART (nalezy uzywac petnego kabla SCART!)

6. Podiaczenie odtw arzacza DVD lub magnetowidu kablem SCART (nalezy uzywac¢ petnego kabla SCGART!)
jezeli telewizor posiada wiecej niz 1 gniazdo SCART, to zaleca sie podtgczanie odtwarzacza DVD
bezposrednio do telewizora.

NIE WOLNO PODLACZAC MAGNETOWIDU LUB ODTWARZACZA DVD DO
GNIAZDA SCART POPRZEZ PRZEJSCIOWKE SCART - CINCH, TEGO TYPU
POLACZENIE NIE BEDZIE FUNKCJONOWAC POPRAWNIE !!

Nie ma koniecznosci wykorzystywania wszystkich dostepnych mozliwosci potaczen,
zwykle wystarczy jedno.

PODLACZENIE ANTENY

LNB LNB
;ﬁ '_[; I
DISEqC- Maksymalnie, przy pomocy odpowiedniego
przetacznik przetacznika DISEqC, mozna uzywacé 4 konwerteréw
5 —— .
N
o \ 1) e o
\
Q \w—/ ‘fﬂ :’I/DE"\ RF OUT gﬁ,‘)
Sy QOO
b 0 o=
7N\ E—Y
LNB OUT \\ | R \7> (\7 / gg'&m Crg =
y VCR oco RS-232C

W przypadku uzywania jednego konwertera uzywanie przetgcznika nie jest konieczne.
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4. USTAWIENIA | OBSLUGA ODBIORNIKA

4.1 INSTALACJA ODBIORNIKA

Podstawowag sprawg przy instalacji odbiornika jest posiadanie sprawnej instalacji antenowej, ktérej czasza
musi by¢ ustawiona we wtasciwym kierunku. Samodzielne prawidtowe ustawienie czaszy jest bardzo trudno,
a czesto niemozliwe. Zalecamy korzystanie z pomocy fachowcéw przy instalacji anteny satelitarnej.

Jezeli podtaczony do nowej instalacji odbiornik nie pokaze poziomu sygnatu, nalezy go sprawdzi¢ na innej,
sprawnej instalacji antenowej. Oddajac sprawny sprzet do reklamaciji narazaja sig¢ Panstwo na niepotrzebne
koszty. Zmuszeni bedziemy obcigzy¢ Panstwa kosztami transportu i ekspertyzy serwisowe;.

Wszystkie odbiorniki sa szczegétowo testowane w procesie produkcji i opuszczajg nasz zaktad sprawne.

Odbiornik jest fabrycznie zaprogramowany na odbior z satelit HotBird i Astra.
Jezyk grafiki i sygnat audio ustawiony jest na jezyk polski.

Kazdorazowo kiedy odbiornik wymaga wprowadzenie hasta w celu wejscia do MENU lub
odblokowania programu nalezy przyciskami numerycznymi wprowadzi¢ czterocyfrowy kod.
Fabrycznie ustawione hasto to ,,0000”. W dalszej czesci instrukcji omdéwiono sposob zmiany hasta.

1. Przed uruchomieniem sprawdz czy przewdéd zasilania anteny, ztgcze Euro z telewizorem
i magnetowidem oraz wszystkie wymagane potaczenia sg poprawnie wykonane.

3. Jezeli jest to pierwsze uruchomienie odbiornika nalezy ustawi¢ niektore parametry, aby
skonfigurowac system.

W przypadku korzystania z 1 konwertera

wystarczy uzy¢ opcji 'automatyczne
wyszukiwanie".
— I Odbiorrjik sam wyszuk'a vyszystkie dostepqe
— 3 kanaty i zapisze je na koncu list. Zalecamy uzycie
O opcji 'tylko niekodowane' - 'tak'. Osoby
korzystajace z kart Cyfry+ beda mogty pdzniej
skorzystac¢ ze szczegotowej metody wyszukiwania
nie 'zasmiecajac’ niepotrzebnie pamieci tunera.
Zapisane kanaty sg trudne do usuniecia, mozna to
zrobi¢ wytacznie pojedynczo lub przywracajgc
odbiornik do nastaw fabrycznych.

Automatyczne Wyszukiwanie % . orgpFilIl

Przy korzystaniu z 2 lub wiecej
konwerteréw, nalezy skonfigurowaé ustawienia

Ustawienie Anteny pm——T, [ portéw DiISEqC. Opcja "Ustawienie anteny" musi
pozostaé wytaczona. Na samej goérze, przy

Satelita Hotbird :13E_ pomocy przyciskébw < > pilota nalezy wybraé
L el zadanego sateli?_e, nastgpnie po ustawieniu
TR TIT kursora na pozycji "Port DISEqQC" mozemy przy
Wylacz | pomocy pilota kolejno przetgczaé porty

Zasil. Konwertera : przetgcznika DIiSEqQC (od port 1 do port 4) tak

Tylko Niekodowane
Przeszukuj Pojedyriczo

dlugo, az wskaznik sygnaly pokaze wartosé
sygnatu. Jezeli tuner odbiera sygnat pierwszego
satelity na porcie 1, to sygnat drugiego bedzie na
porcie 2.itd...

Do odbiornikéw satelitarnych Ferguson zalecamy
przetaczniki sygnowane logo Ferguson.

-6-



4.1.1. USTAWIENIE JEZYKA

Mozna wybra¢ preferowany jezyk grafiki i sygnatu audio (jezeli ma by¢ on inny niz ustawiony fabrycznie).

Jezyk Audio — funkcja jest aktywna tylko jezeli ogladany program jest nadawany z dwoma lub wiece;j
wersjami jezykowymi.

Napisy — wtaczanie funkcji wyswietlania napiséw ekranowych na state, niema wtedy potrzeby wciskania
przycisku SUBT pilota. Napisy ekranowe (DVB) sg wys$wietlane, jezeli nadawca programu
oferuje taka ustuge.

Ustawienie Jezyka

Wigczenie opcji ‘Subtitle’ DVB lub TXT

spowoduje wyswietlanie napisow

ekranowych (o ile sg nadawane) bez

potrzeby wybierania tej opcji przyciskami
pilota.

Poprzedni @€F» Zmien

41.2 EDYCJA SATELITY

Przyciskiem O.K. pilota nalezy zaznaczy¢ satelity, z ktérych chcemy ogladac programy. Ponowne
przycisnigcie O.K. usuwa zaznaczenie i dany satelita nie bedzie pokazywany w menu Poszukaj kanat

Przyciskiem Exit opuszczamy Menu.

Edycja Satelity

[01] Telecom 2A :3°E
[02] Sirius 2/3 :5°E
[03] Eutelsat W3 :7°E
[04] Eutelsat W1 :110°E

[05] Hotbird 13°E

[06] Eutelsat W2 16°E
[07] Astra1 :19.2°E
[08] Eutelsat2F3 :21.5°E
[09] Astra 3A 235°E




4.1.3 USTAWIENIE ANTENY

To Menu umozliwia ustawienia parametrow zewnetrznej instalacji antenowej. Menu nalezy wybra¢
przyciskiem O.K. w Menu ,Poszukaj Kanat”. Na ekranie pojawi sie ponizej przedstawione okno.
Nalezy wybra¢ satelite, rodzaj uzywanego konwertera, ustawi¢ przetacznik TONE lub DISEqC

w zaleznosci od uzywanego w instalacji antenowej.

Jezeli antena wyposazona jest w obrotnice DISEqC, nalezy ustawi¢ antene zgodnie z witasciwym
standardem obrotnicy (DISEqC 1.2 lub DiSeqC 1.3 czyli USALS). Pozostate wartosci parametrow
ustawione sg automatycznie zgodnie z wybrang nazwg satelity.

Odbiorniki testowane sg z obrotnicami firmy STAB, nie gwarantujemy wspotpracy z obrotnicami
innych producentow.

Ustawienie Anteny S connnifil]

Port DISEQC Wylacz
Ustawienie Anteny  DISEGC 1.2
Wylacz

4.1.4 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE

Uzywajac przyciskow Lewy/Prawy mozna wybrac¢ ,szybkie” lub ,szczegétowe” przeszukiwanie satelity.
Wybierajac przeszukiwanie ,szczegétowe” mozna dodac inne niz wyszczegodlnione predkosci
transmisiji.

Automatyczne Wyszukiwanie %@ eryifIlI/

Satelita Hotbird :13'E
Tylko Niekodowane -
Przeszukuj




4.1.5 USTAWIENIA CZASU

Nalezy ustawi¢ prawidtowy czas przyciskami numerycznymi. Opcja ustawiania czasu jest aktywna po
otrzymaniu sygnatu czasu z satelity. Jezeli odbiornik nie zostat podtaczony do anteny i nie zostat
odebrany zaden program, to pole czasu nie bedzie aktywne.

Ustawienie Czasu

Biezacy czas ] 12:25 E

Zegar jest sterowany poprzez satelite i jego wskazania zalezg od sygnatu czasu
podawanego przez nadawce programu. Jezeli po wytaczeniu satelity chcemy, aby czas
wskazywany na odbiorniku byt prawidtowy, to regulacji czasu nalezy dokona¢ na najczesciej
ogladanym programie i na nim wytaczaé odbiornik.

Co oznaczaja poszczegolne ikony

Nazwa kanatu

Numer kanatu

Nazwa ogladanego programu
Sita sygnatu

Uzywane systemy kodowania
Wybrany satelita R (s ]
Program TV

© N O O kAON =

Program ptatny

©

Kanat zablokowany
10. Teletext
11. Dzwiek cyfrowy




4.2 USTAWIENIA W CELU POSZUKIWANIA KANALU

4.21 POSZUKAJ KANAL

W celu prawidtowego zainstalowania odbiornika nalezy wykonac niektére Podstawowe Ustawienia.
Podczas ustawiania podstawowych parametrow w dolnej czesci obrazu wyswietlana jest krotka
informacja

- wigczy¢ odbiornik telewizyjny i satelitarny
- przyciskiem Menu nalezy wywota¢ menu ,Poszukaj Kanat”

@3 Poszukajkanal [ )
‘) 2

&N

f Juraviena O
& I

4.2.2 USTAWIENIA ANTENY (patrz pkt 4.1.3)

Kiedy kursor ustawiony jest na Ustawienia Anteny i wybrana zostanie opcja ,wtacz” zatwierdzone
przyciskiem O.K. na obrazie telewizora pojawi sie ponizsze Menu. Umozliwia ono zaprogramowanie
wspotpracy z pozycjonerem DiISEqC. W celu poprawnej pracy nalezy ustawi¢ odpowiednie pozycje
anteny odpowiadajace wybranym satelitom. Odbiornik posiada funkcje automatycznego przeliczania
pozycji wszystkich satelit po zaprogramowaniu jednej pozycji.

Ustawienie Anteny Q& crrrrniffl
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A. DiSEqC 1.2

DIiSEqC 1.2

€ Poprzedni Zmien

B. NASTAWY OGRANICZEN

W celu uniknigcia niepoprawnej pracy z pozycjonerem (np. gubienie pozycji) nalezy ustawi¢ wschodni

i zachodni ogranicznik obracania anteny.

Nastawy ograniczen

-1 -



4.2.3 RECZNE WYSZUKIWANIE

Po ustawieniu parametréw anteny mozna przystgpi¢ do poszukania konkretnego programu. W tym
celu nalezy ustawi¢ prawidtowo wszystkie parametry poszukiwanego programu: Czestotliwosé,
Predkos¢ Transmisji, Polaryzacje, Wspotczynnik FEC. W przypadku poszukiwania programéw
nadawanych z réznych transponderéw w ramach jednego pakietu nalezy wybra¢ opcje TAK w funkgc;ji
»Poszukiwanie Sieci”. Dodatkowo mozna ustawi¢ rodzaj poszukiwanych tylko Niekodowane lub

Wszystkie.

4.2.4 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE
(patrz pkt. 4.1.4)

Automatyczne Wyszukiwanie %o rrrrfllI/
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4.3 EDYCJA

W menu Edycja mozna dokonaé edycji Programéw, Transponderow i Satelit.

* EdycjaProgramu

4.3.1 EDYCJA PROGRAMU

Menu to umozliwia tworzenie grup programow, zmiane nazwy programu, usuwanie i przesuwanie
programoéw oraz ich blokade. Tworzac nowg grupe programéw na ekranie telewizora pojawi sie
klawiatura, ktéra umozliwia wprowadzenie nazwy nowej grupy programéw np. SPORT, KINO itd.

EdycjaProgramu A ,""["r

GrupuijListePr.
1TV

[02] Radio

[03] Wszystkie
[04] Hotbird

[05] Astra1

4.32 EDYCJA SATELITY

UWAGA!!

W celu utworzenia nowej grupy
programéw i zmiany listy grup nalezy
wejs¢ do menu Edycja Programu oraz
przycisna¢ czerwony przycisk - utworz.
Umozliwi to nadanie nazwy nowej grupie
programéw. Za pomoca przyciskéw a/v
najecha¢ na utworzona grupe i wybraé
przycisk zielony - edycja. Po lewej stronie
ekranu ukaze sie lista wszystkich
programoéw, przyciskiem OK wybieramy
te programy, ktére chcemy umiesci¢ na
liscie. Na zakonczenie wybieramy
przycisk czerwony - kompletny.

Menu to umozliwia zmiane nazwy, dodawanie i usuwanie satelit.

Edycja Satelity

[01] Telecom 2R 3'E
[02] Sirius 2/3 5'E
[03] Eutelsat W3 :7°E
[04] Euteisat W1 10°E

[06] Eutelsat W2 116°E
[07] Astra1 :19.2°E
[08] Eutelsat2F3 :21.6'E
[09] Astra 3A 235°E
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4.3.3 EDYCJA TRANSPONDERA

Menu to umozliwia edycje transpondera poprzez zmianeg jego parametréw (czestotliwos¢, polaryzacja,

predkos¢ transmisji), dodawanie nowych lub usuwanie transponderoéw.

Edycjatranspondera S cernifill Edycja transpondera

<l Hotbird 13°E

Czestotliwosc
Predkos$¢ Transmisji

[01]10719MHz 27500Ks/s Ver Auto
[02] 10723kHz 29900Ks/s Hor Auto
[03] 10758MHz 27500Ks/s Ver Auto
[04] 10775MHz 28000Ks/s Hor Auto
[05] 10796MHz 27500Ks/s Ver Auto
[06] 10834KiHz 27500Ks/s Ver Auto
[07]10853MHz 27500Ks/s Hor Auto
[08] 10873MHz 27500Ks/s Ver Auto
o — /S Hor ALty

4.4 USTAWIENIA

Menu Ustawienia umozliwia ustawienie takich funkcji odbiornika jak: jezyk, grafike ekranowa,
parametry sygnatéw wyjsciowych, czas, kontrole blokad i kanat UHF (w przypadku uzywania

modulatora).

{54 Poszukajkanal

e~ - e
St * Kontrola UHF
) >

4.41 USTAWIENIE JEZYKA (patrz pkt 4.1.1)

Ustawienie Jezyka

€™ Poprzedni €
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4.4.2 USTAWIENIE GRAFIKI

Parametry mozliwe do dokonania zmian: czas chowania paska informacyjnego, tto, efekt dzwigkowy,

przezroczystosé grafiki.

Ustawienia Grafiki

SchowajPasekInfo 5sec D
Efekt Dzwigkowy Wiacz

Przeiroczystosé Grafiki  40%
Nastawy Fabryczne

Schowaj Pasek Informacyjny
Przyciskami a/¥ mozna ustawi¢ czas chowania paska 1 sec, 3 sec, 5 sec, 10 sec lub wyswietlanie
ciggte — Nie Chowaj.

Efekt Dzwiekowy
Przyciskami A /¥ mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ efekt dzwiekowy.

Przezroczystos¢ Grafiki
Odpowiedni poziom przezroczystosci mozna ustawi¢ przyciskami A/v .

Nastawy fabryczne

Wybér tej opcji powoduje przywrdcenie fabrycznych parametréw grafiki.

4.4.3 USTAWIENIE WYJSC

Menu umozliwia ustawienie parametréw sygnatéw wyjsciowych w zaleznosci od podtgczonych do

odbiornika innych urzadzen takich jak TV czy wzmacniacz kina domowego z systemem Dolby Digital

Ustawienie Wyjsc

nis,
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KONWERSJA WYMIAROW OBRAZU

Ponizej przedstawiony jest sposob konwersji wymiaréw obrazu w zaleznosci od wybranego
w odbiorniku satelitarnym Rodzaju Obrazu, odbieranego strumienia programu oraz uzywanego obrazu
w odbiorniku telewizyjnym.

16:9 Strumien na 16:9 TV 4:3 Strumien na 4:3 TV
. bez wzgledu na wybrany tryb .
4:3 Strumien na 16:9 TV 16:9 Strumien na 4:3 TV
IZI skrzynka .
. Pan — Scan .
| . I kombinacja .
- Ignoruj .

- Wyswietlane czarne pasy

Obcieta powierzchnia strumienia
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4.4.4 USTAWIENIE CZASU

Menu umozliwia ustawienie biezgcego czasu, czasu budzenia oraz czasu do wytaczenia odbiornika —

Sleep Timer.

Ustawienie Czasu

Biezacy Czas
Czas ten mozna ustawi¢ wprowadzajgc go bezposrednio przyciskami numerycznymi.

Budzik
Przyciskami 4 /¥ mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ budzik.

Czas Budzenia
Przyciskami numerycznymi mozna ustawi¢ ,godzine” o ktérej odbiornik wiaczy sie automatycznie.

Sleep Timer
Wigczenie lub wytaczenie funkcji Sleep Timer odbywa sie za pomocg przyciskow A/v .

Czas Wyltaczania

Kiedy funkcja Sleep Timer jest aktywna przyciskami numerycznymi mozna ustawi¢ okres czasu po
ktorym odbiornik sie automatycznie wytaczy.

4.4.5 KONTROLA BLOKAD

Menu pomaga zabezpieczy¢ odbiornik przed uzywaniem go przez niewtasciwe osoby. Umozliwia ono
ustawienie ,granicy wieku” uzytkownika, blokade menu, ustawienie hasta.
Kontrola Blokad

Blokada wieku
Granice wieku
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Blokada Wieku

Funkcje uaktywnia sie badz wytgcza przyciskami A/v .

Granice Wieku

W przypadku aktywnej funkcji Blokada Wieku przyciskami A/¥Y mozna wybraé wybrany wiek
uzytkownika (4-18 lat), ponizej ktérego dany program bedzie zablokowany. Wprowadzona blokada

wieku przypisana jest do konkretnego programu.

UWAGA!

Blokada programu wg ustawionego wieku dziata tylko w przypadku kiedy nadawany program zawiera
informacje o dopuszczeniu do ogladania aktualnie nadawanej audycji lub filmu przez widzéw powyzej
danego wieku.

Blokada Menu

Przyciskajac A /¥ mozna wybra¢ funkcje Blokada Menu. W celu ograniczenia dostgepu do kazdego
menu zabezpieczajac przed zmianami parametréow programow lub instalacji nalezy wybra¢ opcje TAK
uzywajac przyciskow A v .

ZMIANA HASLA

Biezace Hasto

W celu zmiany hasta konieczne jest wprowadzenie biezacego hasta przyciskami numerycznymi.

Nowe Hasto

Przyciskami numerycznymi nalezy wprowadzi¢ nowe 4-ro cyfrowe hasto.

Potwierdz Hasto

W celu zatwierdzenia nowego hasta nalezy powtérnie wprowadzi¢ Nowe Hasto uzywajac przyciskéw
numerycznych.
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4.5 NARZEDZIA

Menu umozliwia odczytanie informacji o uzywanym odbiorniku lub przywrécenie ustawien
fabrycznych.

g) Poszukajkanal L » * Informacje
= «P

€ ETr—
& T
(Yparzeazn D)

4.5.1 INFORMACJE

Pokazujg wersje ptyty, oprogramowania i wprowadzonych danych.

Informacje

Hardware Version: AF-6318CR
Software Version: TSHE6686S230CNpnc
Database Version: 00008208
Bootversion: 0020.1 [TSHS230CN]

www.ferguson-digitalnet

4.5.2 POZIOM SYGNALU

Pokazuje poziom sygnatu i jego jakos¢.

Poziom Sygnalu

sia (C_85% | |
Jakose (C__99% _ [INITTIILLCIINITITTM

Hotbird 13°E 10892MHz 27500Ks/sH
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4.5.3 USTAWIENIA FABRYCZNE

W przypadku wyboru tej funkcji wszystkie ustawienia odbiornika zostang przywrécone do ustawien
z okresu pierwszej instalacji odbiornika.

Ustawienia Fabryczne

[ Uwagan

Jezeli weisniesz OK, ieinformacje o
programach, wyszukane programy, listy

az
zostana wykasowane. Odbiornik powréci do
ustawien fabrycznych.

4.5.4 GRY

W celu uatrakcyjnienia mozliwosci u zytkowania odbiornika (szczegoélnie kiedy nadawane programy sa
mato interesujace) producent wprowadzita do odbiornika 2 gry TETRIS i BLOCK OUT.
Zyczymy dobrej zabawy.

Tetris
Block Out
SecaMediaGuard

€ Poprzedni @® Wybierz

4.5.5 WSPOLNY INTERFEJS

Odbiorniki AF 7318 UCI posiadajg dwa gniazda Common Interface stuzace do montowania

modutéw dostepu warunkowego. Po wiozeniu modutu w slot (nalezy to zrobi¢ z zachowaniem ostroznosci oraz bez
przyktadania duzej sity). Modut powinien wsuna¢ sie w ztgcze bez duzego oporu. Podczas pracy modutu moze sig on
nagrzewac, nie jest to zjawisko niebezpieczne ani dla modutu, ani dla odbiornika, wystarczy zapewni¢ dobrg wentylacje
odbiornika.

Producent gwarantuje wspotprace odbiornika z modutami systemoéw Seca, Viaccess, Conax, Nagravision, Cryptoworks,
Irdeto, Betacrypt. Moduty tzw. uniwersalne (szczegdlnie zaprojektowane po dacie produkcji odbiornika satelitarnego),
ktoére majg mozliwo$¢ programowania w niektorych przypadkach moga z odbiornikiem nie funkcjonowaé prawidtowo.
Okolicznos$¢ taka nie jest wadg odbiornika i nie stanowi podstawy do reklamacii.
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4.6 WAZNE PRZYCISKI

Ponizej wyjasnione sg ogolne zasady istotne podczas uzytkowania odbiornika.

4.6.1 PRZYCISKINFO

Za kazdym razem kiedy zmieniamy program, zaréwno poprzez uzycie przyciskow CH+/CH (A/v )
jak i bezposrednio wprowadzajac nr programu przyciskami numerycznymi, pojawia sie¢ pasek
informacyjny. W menu Ustawienia Grafiki mozliwe jest zaprogramowanie czasu po ktérym pasek

zniknie. Przyciskiem INFO mozna przywota¢ informacje o programie na state, do czasu ponownego

wcisniecia przycisku INFO lub EXIT.

|

‘Q [12:00] Na celowniku

Na celowniku - serial sensacy jny, USA:

[13:00] Barwy grzechu

Barwy grzechu - telenowela (35/160), Brazylia:

A llll""r

4.6.2 PRZYCISK O.K.

Podczas ogladania programéw TV lub stuchania programéw radiowych przyciskiem O.K. mozna
wywotac okno z listg programéw. Lista programéw moze by¢ sortowana wg Nazwy, Programéw
Niekodowanych, lub Danych. Okno zostaje usunigte przyciskiem EXIT.

4.6.3 PRZYCISK GROUP
Przycisk GROUP pomaga utworzyé i wywotywaé do 30 grup ulubionych programéw TV i RADIO,
programow z poszczegolnych satelit lub wtasnych grup.

PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

CZERWONY: ustaw alfabetycznie wg nazwy ZIELONY: ustaw programy zawierajace transmisje
programu danych

ZOLTY: ustaw na poczatek programy NIEBIESKI: Anuluj
niekodowane )

A/vY : wybor odpowiedniej Grupy lub programu

<> : przesuwanie kursora miedzy oknami Listy Grup i Listy Programoéw
CH +, CH - : zmiana programu

VOL+, VOL - : zmiana gtosnosci

UWAGA!!

W celu utworzenia nowej grupy programow i zmiany listy grup nalezy wej$¢ do menu Edycja

Programu, oraz przycisna¢ czerwony przycisk — utworz.

Umozliwi to nadanie nazwy nowej grupie programoéw. Za pomoca przyciskow o/v najechaé¢ na utworzong
grupe i wybraé¢ przycisk zielony — edycja. Po lewej stronie ekranu ukaze sie lista wszystkich

programow, przyciskiem OK wybieramy te programy, ktére chcemy umiesci¢ na liscie. Na

zakonczenie wybieramy przycisk czerwony — kompletny.
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4.6.4 PRZEWODNIK PROGRAMOW

Naciskajac przycisk EPG pilota mozna uzyska¢ przewodnik po nadawanych na danym kanale
programach telewizyjnych. Wciskajac przycisk OK. mozemy sprawdzi¢ oferte tygodniowg danego

kanatu. Jest to jednak tylko wtedy mozliwe jezeli nadawca dostarcza taki serwis na swoim programie.

Lewy/Prawy: Zmiana Grupy

Dolny/Goérny: Zmiana Programu

CH+/CH-: Zmiana Programu

OK.: Widok Przewodnika Programéw
VOL+/VOL-: Zmiana Gtos$nosci

% lll"[l'l’

ahwOD=

Charlie Gordon jest hazardzista,
o niemal doprowadza go do
bankructwa. Postanawia ozenic
sig zbogata damg, a kandydatki
chce szukac na statku w czasie

4.6.5 WYBOR SYGNALU AUDIO

Przyciskiem AUDIO pilota wywotujemy ponizej przedstawione okno. Przyciskami 4/» mozna wybra¢
kanat LEWY lub PRAWY lub sygnat kombinowany. Jezeli program nadawany jest w roznych wersjach

jezykowych w oknie AUDIO pojawig sie nazwy jezykdw do wyboru. Wyboru dokonujemy przyciskami aA/¥ .
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5. MAPA MENU

Poszukaj Kanat |

Ustawienie
Anteny

Satelita
|—| Rodzaj Konwertera
Port DISEqC

Ustaw. Anteny

22 kHz

Przetacznik 0/12 V
Zasilanie Konwertera

Reczne
Wyszukiwanie

Satelita
Czestotliwosé

Predkos$¢ Transmisji
Polaryzacja

Automatyczne
Wyszukiwanie

FEC
Przeszukiwanie Sieci
Tylko Niekodowane

Uruchom
Przeszukiwanie

Edycja Programu

Pozycja

Tryb doktadnego
pozycjonowania
Wielko$¢ skoku

Przesun delikatnie
Obracaj w sposéb ciagty
Zapamietaj biezaca
pozycje satelity

Przesun d poleconej
pozycji

Oblicz ponownie pozycje
Nastawy ograniczen
Czest./Predk./Polaryz.

Edycja | |

Edycja Satelity

Satelita
Tylko Niekodowane

Edycja
Transpondera

Uruchom
Przeszukiwanie
Dodaj Predkos¢

Transmisji

Nastawy Ograniczen
Obracaj w sposéb ciagty
Ustaw Ogranicznik
Zachodni

Ustaw Ogranicznik
Wschodni

Przesun do poleconej
pozycji

Ustaw. Jezyka

Jezyk Menu
Jezyk Audio

Ustawienia ||

Ustaw. Grafiki

Ustaw. Wyjs¢

Ustaw. Czasu

Schowaj Pasek Info.
|| T
Efekt Dzwiekowy

Ustaw. Blokad

1 Przezroczystos¢
Grafiki
Nastawy Fabryczne

Kontrola UHF

Wyjscie Video
Wyjscie Audio
Rodzaj Obrazu

Informacje

Konwersje
Dzwiek Dolby

Narzedzia }——

Poziom Sygnatu

Typ TV

Ustaw. Fabryczne

Biezacy Czas

Gry

— Budzik
Czas Budzenia

Sleep Timer
Czas Wylaczenia

Blokada Wieku
Granice Wieku
Blokada Mew
Biezace Hasto
Nowe Hasto
Potwierdz Hasto

Kanat UHF
Standard PAL
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6. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA | LISTY PROGRAMOW
1. Port szeregowy RS232

Jedng z bardzo waznych funkcji cyfrowego odbiornika satelitarnego jest mozliwos¢ uaktualniania
wersji jego oprogramowania oraz listy programéw. Jest to dlatego tak istotne, poniewaz cyfrowa
transmisja programow telewizyjnych i radiowych przezywa obecnie niezmiernie dynamiczny rozwdj

i oferta programowa praktycznie zmienia sie kazdego miesigca. Transmisje danych pomiedzy
odbiornikiem satelitarnym i komputerem umozliwia ztacze RS232. W celu korzystania z programow
Arioner i Ariter2SU umozliwiajacych tadowanie nowego oprogramowania odbiornika, oraz edycji listy
programow przy pomocy komputera, nalezy zaopatrzy¢ sie w kabel do transmisji danych ze ztgczami
typu RS232, o nazwie handlowej ‘null-modem 9/9’

Jest to typowy kabel RS232 z tzw. ,przeplotem”, ale w celu unikniecia nieporozumien podajemy

ponizej jego schemat potaczen.

146 - - 4
4--1+6
3--2
2--3
5--5
7--8
8--7

Programy Arioner i Ariter oraz aktualne oprogramowanie mozna pobra¢ z naszej strony
internetowej www.telstar.com.pl

A. tadowanie nowej wersji oprogramowania odbiornika satelitarnego serii xx18

Aby wgraé oprogramowanie nalezy:

Wytgczyé odbiornik z sieci.

Potaczy¢ odbiornik z komputerem kablem nulkmodem

Nastepnie uruchomi¢ program Arioner oraz wybra¢ odpowiedni COM z ktérego ma i$¢ transmisja.
Wybra¢ opcje ,open-program” i wybra¢ odpowiedni plik *.auc ,ktéry ma by¢ wgrany.

Wybra¢ ,Send program to IRD”.

Wigczy¢ odbiornik do sieci.

QoA wWN =

Transmisja powinna sie rozpoczag¢.

program, co sygnalizowane jest zatrzymaniem pracy wyswietlacza.
Przedwczesne wylaczenie odbiornika moze uszkodzi¢ pamie¢ typu FLASH.

B. Edycja listy programéw przy uzyciu komputera
Aby przestac liste programéw z odbiornika Ferguson do komputera nalezy:

1. Potaczy¢ odbiornik z komputerem za pomocg kabla RS 232

2. Uruchomi¢ program Ariter (we wiasciwej dla danej wersji bazy danych wersji)
3. Wybra¢ COM z ktérego ma i$¢ transmisja

4. Odbiornik przetaczy¢ w ustawienie STAND BY

5. Wprowadzi¢ za pomocg przyciskéw numerycznych pilota kod 74621

6. Wybrac¢ ikone Receive - niebieska strzatka

Transmisja powinna sie rozpoczaé. Po zakonczeniu zachowac liste programéw w formacie *.ird
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Aby przestac liste programoéw z komputera do odbiornika Ferguson nalezy:

. Potaczy¢ odbiornik z komputerem za pomoca kabla RS 232
. Uruchomi¢ program Ariter we wiasciwej dla danej wersji bazy danych wersji
. Otworzy¢ odpowiednig liste programow
. Wybra¢ COM z ktérego ma i$¢ transmisja
. Odbiornik przetaczy¢ w ustawienie STAND BY
. Wprowadzi¢ za pomocg przyciskéw numerycznych pilota kod 24680
i upewnic sie czy na wyswietlaczu pojawi sig¢ komenda "..AIT"
. Wybra¢ ikong Send-czerwona strzatka

o wWN =

o

Transmisja powinna sie rozpoczg¢. Nalezy poczekac a sie zakonczy

Aktualne autoryzowane oprogramowanie znajduje sie na
stronie www.ferguson.pl (download).
Programowanie odbiornikdw przy pomocy plikow pochodzacych
z innych zrédet moze spowodowac nieprawidtowg prace
odbiornika i zakonczy¢ sie uszkodzeniem sprzetu.

Odbiorniki dostarczone uzytkownikowi sg sprawne, ze sprawdzonymi
wiasnosciami uzytkowymi i najnowszg wersjg oprogramowania. Jezeli
odbiornik pracuje poprawnie, to nie ma zadnego powodu, aby wymienia¢ w
nim oprogramowanie !

Kazdy uzytkownik dokonuje zmiany oprogramowania na witasng
odpowiedzialno$é. Wszelkie uszkodzenia sprzetu spowodowane wymiang
oprogramowania (w szczegoélnosci wymiany boot version) oraz niesprawne

odbiorniki z wgrang nieautoryzowang wersjg oprogramowania, niezaleznie od
daty zakupu, moga by¢ naprawione w serwisie fabrycznym wytgcznie
odpfatnie, a uzytkownik musi pokry¢ koszty naprawy i transportu.

Kiedy nalezy wymieni¢ oprogramowanie?

1. Jezeli odbiornik zaczat ‘gubic¢’ nastawy i listy kanatéw (awaria spowodowana
poprzez: nieprawidtowe zasilanie, zaktdcenia elektryczne badz magnetyczne,
podtaczanie anteny lub innych urzadzen przy wigczonym odbiorniku).

2. Dostosowanie odbiornika Cl do obstugi nowego modutu, ktérego nie byto na
rynku w chwili produkcji odbiornika.

Poza tymi przypadkami nie ma zadnego uzasadnienia dla wymiany oprogramowania !
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7. SLOWNIK NIEKTORYCH TERMINOW

DiSEqC - Digital Satellite Control

Standard sygnatéw cyfrowych stuzacych do kontroli zewnetrznych urzadzen satelitarnych.

EPG - Electronic Program Guide

Software umozliwiajacy uzytkownikom odbiornikéw cyfrowych w tatwy sposéb odnalez¢ interesujacy
ich program spos$réd ogromne;j ilosci kanatéw nadawanych w technologii cyfrowe;j.

FEC - Forward Error Correction

Wspotczynnik umozliwiajacy korekcje btednych bitéw w odbieranym przez odbiornik strumieniu.
FTA - Free To Air - Programy niekodowane

LNB — Low Noise Block Converter

Konwerter jest elektroniczng czescig instalacji montowany w ognisku anteny satelitarnej. Odbiera
sygnaty odbite od anteny i przemienia czestotliwos¢ na sygnat mozliwy do transmisji w kablu
koncentrycznym i uzywany przez odbiornik satelitarny.

PIN — Personal Identification Number

Czterocyfrowy kod uzywany do blokowania i odblokowywania niektorych funkcji odbiornika
satelitarnego np. blokada rodzicielska.

Parental Control — Blokada Rodzicielska

Funkcja odbiornika satelitarnego umozliwiajaca rodzicom zablokowa¢ niektére programy przed
ogladaniem przez dzieci.

Aby moéc ogladaé zablokowany program kazdorazowo trzeba wprowadzi¢ czterocyfrowy kod — hasto.
Polarization — Polaryzacja

Polaryzacja sygnatu umozliwia nadawanie kilku programéw na tej samej czestotliwosci. Sygnat

z satelity moze by¢ transmitowany z polaryzacjg liniowa (pozioma lub pionowa) lub polaryzacjg kotowg
(lewo lub prawo skretng).

RS 232

Port danych szeregowych.

SCART

Ziacze 21-no pinowe uzywane do faczenia odbiornika satelitarnego z telewizorem i innych urzadzen
elektronicznych.

8. USUWANIE PROSTYCH PROBLEMOW

1. Brak obrazu i wy$wietlania na $ciance przedniej odbiornika.
Nalezy sprawdzi¢ podtaczenie odbiornika do gniazdka

2. Brak obrazu przy aktywnym wyswietlaczu na $ciance przedniej odbiornika.
Sprawdzi¢ potaczenie odbiornika z telewizorem.

3. Brak programu satelitarnego przy jednoczesnym pojawieniu si¢ Menu odbiornika satelitarnego.
Sprawdzi¢ konwerter, polaryzacje, predkos$é transmisji, podiaczenie odbiornika z konwerterem oraz
prawidtowe ustawienie anteny.

4. Brak gtosu z jednoczesnym prawidtowo wyswietlanym obrazem.

Sprawdzi¢ potgczenie wyjs¢ audio odbiornika satelitarnego z telewizorem (CINCH lub EURO)
oraz czy nie jest wigczona funkcja Wyciszania (MUTE) w odbiorniku.

5. Nie dziata pilot zdalnego sterowania.

Sprawdzi¢ baterie w pilocie.

PODSTAWOWE DANE UZYTKOWE

Maksymalna liczba kanatéw telewizyjnych i radiowych : 3950

Maksymalna liczba grup (w tym grup satelitow i systemowych) : 30

Maksymalna liczba obstugiwanych konwerteréw : 4

Format dZzwieku cyfrowego: AC3, wyjscie bez regulacji poziomu dzwieku

Obstuga DIiSEqC 1.0, 1.2i 1.3 (kompatybilne z obrotnicami firmy STAB), max. 500mA

Polskie czcionki, zgodne ze standardem uzywanym przez operatora Cyfra+, w przypadku innych
nadawcow nie zapewniamy prawidlowego wyswietlania wszystkich polskich znakow.

Modulator kompatybilny ze standardem PAL— od 21 do 69 kanatu UHF

8. Napiecie zasilania 230V 50Hz .
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10. DANE TECHNICZNE TUNEROW SATELITARNYCH FERGUSON SERII XX18
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TUNER CYFROWY | DEMODULATOR
Ztacze wejsciowe RF (nie dot. AF2818SE)
Pasmo czestotliwosci wejsciowej

Pasmo czestotliwosci petli wyjsciowej
Impedancja wejéciowa

Poziom sygnatu wejsciowego

Zasilanie konwertera

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe

DiSEqC
Kontrola przetaczania pasm czestotliwosci
22 kHz Tone

Demodulacja
Predkos$¢ transmisji

DEKODOWANIE SYGNALU AV
Strumien przesytu danych
Standard Dekodera Video
Predkos¢ wejsciowa

Stosunek wymiaréw obrazu
Rozdzielczos¢

Standard Dekodera Audio
Rodzaj sygnatu Audio

Czestotliwo$¢ Probkowania
Grafika

PAMIECI

Procesor

Pamigé typu Flash

Grafika i Pamie¢ Systemu (SDRAM)

WEJSCIA | WYJSCIA AUDIO/VIDEO
TV SCART

VCR SCART

VIDEO (nie dot. AF 2818SE)
AUDIO R/L
RS 232C

Zt ACZE DIGITAL AUDIO (nie dot. AF2818SE)

ZASILANIE

Napiecie zasilania

Rodzaj zasilania

Pobdr energii

Pobér energii w stanie czuwania

OTOCZENIE
Temperatura uzytkowania
Temperatura magazynowania

ROZMIARY FIZYCZNE

AF 2818 SE
Wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Waga

AF 3318 CI/ AF 6318 CR / AF 7318 UCI

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)
Waga
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F-zenskie, IEC 169-24

950 — 2150 MHz

950 — 2150 MHz

75 Ohm

- 60 dBm - -30 dBm
Polaryzacja pionowa: 13.0 V dc
Polaryzacja pozioma: 18.0 V dc
Prad: 500 mA (Max)

DiSEqC 1.0;1.2i1.3
22 kHz Tone
Czestotliwosc¢: 22+ 2 kHz
Amplitude: 0,6 + 0,2 V
QPSK

1-45 Mb/s

MPEG - 2 ISO/IES 13818

MPEG -2 MP@ML

Max, 60 Mbit/s

4:3, 16:9 (Letter Box)

720x576 (PAL), 720X480 (NTSC)
MPEG Poziom | i Il — ISO/IEC 11172-3
Pojedynczy Kanat/ Podwajny Kanat
Potaczenie Stereo/ Stereo

32, 44,1148 kHz

256 peten kolor

STi 5518
2 Mb
8 Mb

Wyjscie Video (CVBS, RGB)

Wyjscie Audio

Wyjscie Video (CVBS)

Wejscie Video (CVBS, RGB)

Wyijscie Audio

RCA/Cinch, Wyjscie Video (CVBS, RGB)
RCA/Cinch Kontrola Gtosnosci i Wyciszania
9 pin D — sub Typ Null Modem
Wspétczynnik Transmisji Danych 115,2 Kbps
S/PDIF (strumien Dolby Digital)

90 - 260 VAC, 50 Hz/60 Hz
SMPS

Max 35 W

>5W

+5C ~+50C
-40C~+65C

260x180x55 mm
1,5kg

260x180x55 mm
1,5kg



